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APPLICATION NOTE 

一. EL 程式建議： 
1. 開 EL 會消耗很大的電流，所以在使用前必須設定 BCF=1，即執行指令 SF 02H，

也就是不可在省電模式下開 EL。 
 
2. ELP 為設定 EL 的充電頻率，在驅動頻率值的選擇越大越可以獲得較大的驅動電壓

值，但這是相對不是絕對，會因 EL 片與外部電路的特性有相關，也就是頻率大到

某一特定值時驅動電壓會不升反降。 
 
3. ELC 為點亮 EL 的頻率，ELC 頻率必須配合 EL 片的 SPEC 做調整，一般如可以請

選擇 EL 片頻率需求較小的，因這樣代表 EL 片需要的驅動頻率不需很大就可以達到

一定的亮度。 
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二. EL 硬體建議: 

 
1. 電晶體的選擇必須選擇耐壓高的，因 EL 的點亮電壓一般約在 100V~150V。 
 
2. 電 感 要選擇繞線式電感(建議值約 1~3mH)，而電感的阻值要越低越好，因可以得

到較高的驅動電流。 
 
3. EL 片的大小，與材質也都是影響 EL 亮度的重要因素之一，所以必須與 EL 廠商溝

通，如可以請廠商提供樣品測試驗證會是最佳的。 
 
4. EL 的驅動電路之 VDD 電壓建議從 PCB 板上的 POWER 供應端直接拉線供給。 
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